Zatacznik nr 5 do Ogtoszenia

Dokumentacja techniczna dla budynku przy ul. Rosota 44:

1. Ogolne wytyczne realizacyjne:

1.1. Remont budynku podzielony jest na etapy. Przedmiotowy zakres prac
dotyczy Pionu I.

1.2. Prace zwigzane z remontem balkonéw wykonywaé zgodnie z zatgczong
technologig stanowigcg zatgcznik nr A do niniejszej dokumentac;i
technicznej;

1.3. Prace zwigzane z remontem elewacji wykonywa¢ zgodnie z zatgczong
technologiag stanowigcg zatgcznik nr B do niniejszej dokumentacji
technicznej;

1.4. Do ceny jednostkowej potozenia ptytek nalezy doliczy¢ cokot wysokosci
10cm;

1.5. Balustrady zabezpieczy¢ antykorozyjnie srodkiem typu Brunox Epoxy;

1.6. Zalecana farba do malowania balustrad to chlorokauczuk;

1.7. Grubos¢ styropianu na elewacji 10 cm;

1.8. Grubosc¢ styropianu od spodu balkonu 4 cm;

1.9. Grubos¢ styropianu od czota balkonu 2 cm;

1.10. Uszczelnienia wykonac silikonem Ceresit CS 25;
111: Fugi o szerokosci 5mm;
1.12. Obrdébki blacharskie stosowac z blachy aluminiowej, profile balkonowe

stosowac systemowe zgodnie z zatgcznikiem nr C do niniejszej dokumentacji
technicznej;

1:43. Przed wykonaniem warstwy izolacji przeciwwilgociowej nalezy
wykonac fasete w miejscach wywiniecia izolacji na sciang;

1.14. Kolor do zastosowania na balustradach to RAL 7035;

1.15. Kolor elewacji odpowiednik koloru V-53 firmy Torggler;

1.16. Kolor elewacji szarej to RAL 7035;

1.37. Gres do wykoriczenia balkonéw to STARGRES STARDUST BEIGE
30,5x30,5x0,7 cm,

1.18. Parapety biate, stalowe o gtebokosci 25 cm.

2. Wszystkie wyceny i obliczenia prac nalezy wykona¢ w oparciu o:

2.1. Otrzymany przedmiar robét,

2.2. Ocene wtasng warunkow miejscowych,

2.3. Wymagania Zamawiajacego ujete w specyfikacji,

2.4. Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlano-remontowych.
3. W ofercie nalezy ujac:

3.1. Naprawe balkonow,

3.2. Remont elewacji,

3.3. Odrestaurowanie balustrad,

3.4. Koszt rusztowan,

3.5. Zabezpieczenie wszystkich sasiadujacych elementéw nie podlegajacych

pracom ujetych w specyfikacji na caty czas robot,
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3.6.

Wykonanie koniecznych robét przygotowawczych, porzgdkowych,
przygotowanie placu budowy — likwidacja placu budowy i przywrécenie
stanu pierwotnego terenu robot.

4. Catkowity koszt robot powinien réwniez zawiera¢ koszt przygotowania terenu robdt,
zabezpieczenia sktadowania materiatéw, codziennego sprzatania terenu robot, zachowania
catodobowej droznosci ciggdw komunikacyjnych w okolicy budynku oraz do niego
przynaleznej, zapewnienie kontenera na smieci.

5. Wymogi odnosnie wykonawstwa:

Zatgczniki:

5.1.

5.2.

L

5.4.

55,

5.6.

Czasookres wykonywania rob6t na poszczegélnych balkonach nalezy
minimalizowad,
Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialno$¢ i bezposrednia
odpowiedzialno$¢ za szkody powstate z jego winy w zwigzku z
prowadzonymi pracami.
Ewentualne uszkodzenia elementéw budynku, osprzetu nie podlegajacego
wymianie, instalacji, wynikte z winy wykonawcy w zwigzku z wykonywanymi
robotami, powinny by¢ w trybie natychmiastowym usuwane kosztem i
staraniem Wykonawcy.
Prace gto$ne mozna prowadzi¢ od poniedziatku do pigtku w godzinach 9.00
-17.00.
W czasie dnia roboczego (trwania prac):
5.5.1. Materiaty budowlane powinny by¢ tak ulokowane aby nie
zastawiac przejscia,
Po zakoriczeniu kazdego dnia roboczego:
5.6.1. Teren prowadzenia prac i jego otoczenie powinno byé
uprzatniete
5.6.2. Pozostatosci materiatéw powinny by¢ uprzatniete.

A. Technologia wykonania remontu balkondw,
. Technologia wykonania remontu elewacji,
Profile balkonowe,
. Rzut parteru,
Rzut | pietra,
Rzut Il pietra

. Przekrdj,

Rzut elewacji pétnocno-zachodniej,

Rzut elewacji potudniowo-zachodniej z wydzielonym pionem 1,
Rzut elewacji z przyblizonym pionem 1,

Rzut kondygnacji z zaznaczonym pionem 1.

B
C
D
E
F
G. Rzut Il pietra,
H
I
J
K
L
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@ Excellence is our Passion

Henkel Polska Sp. z 0.0. ul Domaniewska 41, 02-672 Warszawa Warszawa 1002 2020

SM Debina

Ul. Jana Rosota 40/7
02-796 Warszawa.

P. Katarzyna Lewandowska

Dotyczy: Naprawy warstwy wierzchniej balkonow wraz z wykonaniem izolacji
przeciwwodnej i okladzing ceramiczng na Osiedlu Debina, Warszawa,
ul. Nowoursynowska.

Ponizsza technologia dotyczy naprawy wierzchniej warstwy balkonéw i taraséw, w
przypadku kazdego balkonu i tarasu nalezy oceni¢, czy naprawa wierzchniej warstwy i
uzupelnienie izolacji pod plytkowej zapewni szczelno$¢ ukiadu warstw.

Po uzupelnieniu izolacji pod plytkowej i wykonaniu naprawy wierzchniej warstwy
zapewniajacej szczelnosé ukiadu warstw przed wnikaniem dalszej wody z atmosfery z reguly
wystarczy, zeby w cieplej porze roku warstwy zostaly osuszone przez temperaturg i sif¢ ssaca
wiatru, izolacja pod plytkowa CR 166 jest dyfuzyjnie otwarta i zapewnia odparowanie
wilgoci z podloza.

1. Usunigcie okfadziny z plytek gresowych. Dokfadne oczyszczenie podtoza z luzno
zwigzanych fragmentéw warstwy dociskowej.

2. Uzupelnienie ubytkéw i reprofilacja posadzki dociskowej z zachowaniem warstwy
spadkowej.
- wykonanie warstwy kontaktowej z emulsji Ceresit CC 81i CN 87 ( | czgs$¢ emulsji
CC 81 + 2 cz. wody + CN 87 w ilosci umozliwiajgcej uzyskanie konsystencji
malowanej)
- aplikacja posadzki Ceresit CN 87 na warstwie szczepnej, metoda ,,mokre na mokre™.

3. Wykonanie izolacji pod plytkowej.

- po minimum 3 dniach na warstwie spadkowej nalezy wykona¢ izolacje z
zastosowaniem dwuskladnikowej powloki izolacyjnej Ceresit CR 166.
Prace nalezy wykonywa¢ przy temperaturze otoczenia i podioza od +5°C do +25°C oraz przy
wilgotnosci powietrza ponizej 80%. Konsystencje zaprawy nalezy dobra¢ w zaleznosci od
sposobu nanoszenia:
— do nanoszenia pedzlem, — skiadnik B (ciecz) wla¢ do pojemnika, dola¢ 2| wody i wsypujac
' skiadnik A (proszek) ciggle miesza¢ wolnoobrotowa wiertarkg z mieszadiem.
— do nanoszenia pacg — skladnik B (ciecz) wla¢ do pojemnika i wsypujac skiadnik A
| (proszek) ciagle mieszaé. Zaprawg nalezy mieszac, az do uzyskania jednorodnej mieszaniny
bez grudek. Odczekaé ok. S minut i ponownie, krétko zamieszaC. Pierwsza warstwg CR 166
nalezy zawsze obficie nanosié¢ pedzlem (najlepiej ,.fawkowcem™) na wilgotne, ale nie mokre
podloze, nastgpne zas pacg lub pedzlem.

Henkel Polska Sp. 2 0.0. Zakiad Produkcyjny Bank Handlowy SA Sad Rejonowy dla m. st, Warszawy w
z siedzibg w Warszawie w Staporkowie 00-082 Warszawa Warszawie, Xill Wydziat Gospodarczy
ul. Domaniewska 41 Stara Géra, skr, poczt. 24 Nr konta: Krajowego Rejestru Sadoweg
02-672 Warszawa 26-220 Staporkow B4 1030 1508 0000 0005 0037 8018 KRS 0000231747

Telefon (+48-41) 3710100 NIP 639-000-14-98
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Naniesiong warstwg nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem i promieniami
stonecznymi. Drugg warstw¢ nanosi¢ na matowo wilgotng stwardnialg pierwsza warstwg.
Podobnie nanosié trzecia warstwe, jesli jest taka potrzeba. W przypadku aplikacji pedzlem
kolejne warstwy nalezy nakladac krzyzowo. W przecigtnych warunkach warstwy CR 166
mozna nanosié, co ok. 3 godziny. W jednym zabiegu nie mozna naktada¢ CR 166 grubiej niz
1,5 mm. Grubo$¢ warstw izolacyjnej powinna wynosi¢ ok. 3mm.W miejscach wystgpowania
dylatacji, ,.pracujacych” peknieé, na styku jastrychu ze sciang budynku oraz w linii obrébki
blacharskiej, w warstwe izolacji wkleja si¢ tasme uszczelniajacg Ceresit CL 152 lub CL 150.
Po 3 dniach po warstwie CR 166 mozna juz chodzi¢, lecz material ten nawet po catkowitym
wyschnieciu nie moze byé narazony na intensywne oddziatywania mechaniczne.

Na potaczeniu z docieplong Sciang nalezy wycia¢ docieplenie na wysoko$é min. 15 cm,
nanies¢ mase izolacyjng CR 166 i wywinaé na $ciang, na polaczeniu posadzki ze Sciang
nalezy w mas¢ CR 166 wtopi¢ tasmg izolacyjng CL 152, po wyschnigciu masy CR 166 nalezy
uzupei¢ docieplenie plytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS wklejanymi na klej
poliuretanowy CT 84, zmatowié wklejone plyty XPS, nanies¢ klej do docieplen ZU,

lub CT 85 i zatopi¢ w nim paski siatki zbrojonej CT 325. Nastgpnie nanies¢ masg izolacyjna
CR 166 i w narozu w mas¢ CR 166 wklei¢ tasmg izolacyjng CL 152.

Obrébki blacharskie, najlepiej z blachy aluminiowej, zamontowa¢ mechanicznie na brzegu
reprofilowanej wylewki betonowej, obrobki powinny by¢ dwukrotnie zaginane, na potaczeniu
obrébki blacharskiej z wylewka nalezy wklei¢ tasme butylowg CL 150, lub tasmg izolacyjng
CL 152 i nanies¢ mas¢ CR 166.

Rzygacze montowane przez balustrady murowane powinny mie¢ kotnierze, ktére bedzie
mozna doszczelnié masg izolacyjna CR 166, na polaczeniu kolnierza rzygacza nalezy w mase
izolacyjng CR 166 wklei¢ tasmg izolacyjng CL 150, lub CL 152.

4. Wykonanie okfadziny z ptytek gresowych.

- po uptywie min 3 dni na izolacji mozna mocowac¢ plytki.
Posadzke na balkonie uklada si¢ z mrozoodpornych i antyposlizgowych plytek
ceramicznych, najczesciej gresowych. Balkony sa narazone na bardzo duze wahania
temperatur, dlatego zaleca si¢ tu stosowanie elastycznej zaprawy klejacej zbrojonej widknem
Ceresit CM 16 lub CM 17. Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy
temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +25°C. Zawartos¢ opakowania wsypywac do
dokladnie odmierzonej iloéci czystej, chlodnej wody (8,0-8.5 1 wody na 25 kg) i mieszac za
pomocg wiertarki z mieszadiem, az do uzyskania jednorodnej masy. Odczekac 5 min i jeszcze
raz wymiesza¢. Jesli potrzeba — doda¢ niewielka iloé¢ wody i zamiesza¢ ponownie. Zaprawg
rozprowadzaé po podlozu paca zebata. Wielkosé zebow pacy zalezy od wielkodei plytek.
Prawidlowo dobrana konsystencja i wielkos¢ zebow pacy sprawiaja, ze doci$nigta, typowa
plytka ceramiczna nie sptywa z plaszczyzny pionowej, a zaprawa pokrywa min. 65%
powierzchni montazowej plytki. Przy aplikacji CM 16 lub CM 17 na zewnatrz budynkow —
nalezy stosowaé metod¢ kombinowana, tzn. poza rozprowadzeniem kleju po podiozu przy
pomocy pacy zebatej, nalezy gladkim narz¢dziem nalozy¢ cienkg warstwg zaprawy na
powierzchnie montazowe plytek. Ptytek nie moczyé w wodzie!
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Ukladac je na zaprawie i dociskac poki jeszcze zaprawa lepi si¢ do rak. Nie ukladac
piytek na styk! Swieze zabrudzenia zaprawa zmywa¢ woda, a stwardniate usuwac¢
mechanicznie. Spoinowaé nie wezesniej niz po 24 godzinach.

5. Spoinowanie

- do spoinowania plytek na balkonach stuzy elastyczna, wodoodporna spoina Ceresit
CE 43 Grand’Elit. Do odmierzonej ilosci czystej, chlodnej wody wsypywa¢ CE 43 i mieszac,
az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie uzywac rdzewiejacych naczyn i narzedzi.
Odczekaé 3 minuty i ponownie zamieszac,

Nalezy pamietaé o tym by brzegi ptytek oczysci¢ z zabrudzen. Do spoinowania
przystapié, gdy material mocujacy plytki jest stwardnialy i wyschnigty. Sprawdzi¢ wezesniej
czy zaprawa CE 43 nie brudzi trwale powierzchni ptytek.

Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ si¢ z kartami technicznymi produktéw. Prace
nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

Jarostaw Kurach
Adhesive Technologies
Technical Engineer

Mobile: +48 728 399 349

Henkel Polska Sp. z 0.0

ui. Domaniewska 41, 02-672 Warsaw, P
NIP 525-262-43-69

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy

X1l Wydzial Gospodarczy KRS 000023174
Numer rejestrowy BDO: 000017706
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Excellence is our Passion

Henkel Polska Sp. z 0.0., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa Warszawa 24.03. 2020

SM Debina

Ul. Jana Rosota 40/7
02-796 Warszawa.

P. Katarzyna Lewandowska

Dotyczy: Naprawa elewacji w systemie Ceresit.

Fragmenty elewacji na ktorych wystapito skazenie glonami nalezy zdezynfekowac za
pomoca $rodka CT 99 Koncentrat. Srodek CT 99 nalezy rozcienczy¢ z woda w
stosunku 1:1 do 1:4, stopien rozciericzenia sprawdzi¢ kazdorazowo na budowie
wykonujac wczeséniej probe, z reguly stosowane jest rozcienczenie w stosunku 1:1.
Rozcieficzony $rodek CT 99 nanosi¢ spryskiwaczem na skazong glonami
powierzchnie i zostawi¢ do wyschnigcia. Po wyschnieciu srodka CT 99 mozna
przystapi¢ do dalszych czynnosci naprawczych.

Jesli powierzchnia elewaciji jest brudna nalezy ja umy¢, zaleca sie tu uzycie myjek
ciénieniowych z uzyciem érodka do usuwania zanieczyszczeri CT 98 Koncentrat.
Uszkodzenia powierzchniowe elewacii, rysy i potaczenia z ramami okien w glifach
naprawi¢ dyspersyjng elastyczng masg szpachlowa CT 100. Rysy i waskie
wypetnienia uzupetni¢ masa CT 100 z zastosowaniem pistoletu do gestych mas.
Po wyschnieciu naprawianych miejsc na elewacji nalezy pomalowac dwukrotnie
elewacje farba nanosilikonowg CT 49. Farba CT 49 nie wymaga wstepnego
gruntowania, nalezy jedynie do pierwszej warstwy farby doda¢ 5% wody. Farbe
nanosi¢ w dwoch warstwach, pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw nalezy
zachowa¢ 12 — 24 godzinne przerwy technologiczne.

Opracowat:

Jarostaw Kurach

Jarostaw Kurach
Adhesive Technologies
Technical Engineer

Mobile: +48 728 399 349

Henkel Polska Sp. z 0.0.
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NIP 525-262-43-69
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